CRP-kontrolprocedure kort brugervejledning

QuikRead go® CRP & CRP+Hb

Lad kontrollen stabilisere sig i 30 minutter ved stuetemperatur fgr brug.
Veer opmaerksom pa den komplette stramning af det selvforseglede skruelag.
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Fjern foliebeskyttelsen
1 fra kuvetten. Rar ikke
pa de klare flader pa kuvet-
tens nedereste del.

2 Bland kontrollen
forsigtigt. Ryst ikke da
omrystning af kontrollen kan

forarsage luftbobler.

| tilfeelde af at der kommer
en film ovenpa flasken, vent
til det brister eller fijern det

Vip flasken en anelse.

Opsaml kontrolpragven
lige under kontrolover-
fladen. Fyld den blastribede
kapilleer med prgven op til
den hvide stopklods.

Bemezerk! Placer ikke
kapilleeren i skummet.

Hvis der er luftbobler i
kapilleeren, skal den kasse-
res og ny prgve opsamles.
Ter det resterende prgve
veek fra ydersiden af

forsigtigt med et hjgrne af kapilleeren.
fnugfrit papir. Hold flaske-
halsen ren.
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Anbring preven (20 pl)

i bufferoplgsningen i
kuvetten og dispenser ved
at trykke stemplet ned. Sgrg
for, at kapilleeren er helt
tom.

Opbevaring

Luk kuvetten helt teet

med CRP reagenslaget.
Tryk ikke den inderste bla
del af ldget ned. Udfar
testen indenfor 15 minutter.

Abnet flaske er stabilt i 2 maneder ved 2...8°C

Veelg Kvalitetskontrol
pa displayet pa Quik-
Read go instrumentet. Indsaet

kuvetten i afleesningsbrgnden.

Stregkoden skal vende ud
mod en selv.

Resultatet vises pa

displayet, og kuvetten
vil automatisk komme op
af afleesningsbrgnden, nér
malingen er afsluttet.
Kontrollens acceptgreense
veerdier star pa etiketten.

Bemeerk! For at sikre, at skruelagets selvlukkende mekanisme fungerer korrekt, skal det skrues, indtil det ikke leengere
strammer (2 hele omgange). Undgé at bruge de sidste draber af kontrollen.
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Hb kontrolprocedure kort brugervejledning

QuikRead go® CRP+HDb

Lad kontrollen stabilisere sig i 30 minutter ved stuetemperatur fgr brug.
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Fjern foliebeskyttelsen
1 fra kuvetten. Rgr ikke
pa de klare flader pa kuvet-
tens nedereste del.

Bland QuikRead go

Hb kontrollen godt.
Ryst den ikke. Rgde blod-
celler har tendens til at
synke til bunds af flasken.
Hold flaskehalsen ren.

Vip flasken en anelse.

Opsaml kontrolpragven
lige under kontrolover-
fladen. Fyld den blastribede
kapilleer med prgven op til
den hvide stopklods.

Bemaerk! Placer ikke
kapilleeren i skummet.

Hvis der er luftbobler

i kapilleeren, skal den
kasseres og ny preve
opsamles. Tgr det resteren-
de prgve vaek fra ydersiden
af kapilleeren.

CRP < 0,5 mn
Hb 120 o
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Anbring preven (20 pl)

i bufferoplgsningen i
kuvetten og dispenser ved
at trykke stemplet ned. Sgrg
for, at kapilleeren er helt
tom.

Opbevaring

Luk kuvetten helt teet

med CRP reagenslaget.
Tryk ikke den inderste bla
del af laget ned. Udfar testen
indenfor 5 minutter.

Abnet flaske er stabilt i 1 maned ved 2...8°C.

Veelg kvalitets-

kontrol pa displayet
pa QuikRead go instrumen-
tet. Indseet kuvetten i aflaes-
ningsbrgnden. Stregkoden
skal vende ud mod en selv.

Resultatet vises pa

displayet, og kuvetten
vil automatisk komme op af
afleesningsbrgnden, ndr ma-
lingen er afsluttet. Kontrol-
lens acceptgreense veerdier
star pa etiketten.

Bemeerk! For at sikre, at skruelagets selvlukkende mekanisme fungerer korrekt, skal det skrues, indtil det ikke leengere
strammer. Undga at bruge de sidste draber af kontrollen.
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